DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr/No 108/2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:

GRZEJNIK G600F/10 CZARNY 772-100-81
RADIATOR G600F/10 BLACK 772-100-81

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Intended use/es:
Instalacje grzeweze w budynkach
Heating systems in buildings
Producent:
Manufacturer:

ARMATURA KRAKOW S.A.
Ul. Zakopianska 72, 30-418 Krakow

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosei uzytkowych:
System/s of AVCP:

System 3

Norma zharmonizowana:
Harmonised standard:

EN 442-1:2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notified body/ies:

1452, Instytut Energetyki
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6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Declared performance/s:

Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Essential characteristic Performance of a construction product Harmonised technical
specification

Reakcja na ogien
Reaction to fire

Al

Uwalnianie niebezpiecznych substancji
Release of dangerous substances

Produkt nie wydziela substancji
szkodliwych

The product does not emit dangerous
substances

Szczelnoéé pod dziataniem ci$nienia
Pressure tightness

Brak przeciekow przy ci$nieniu 1,3 razy
wiekszym od maksymalnego ci$nienia
roboczego [kPa].

No leakage at 1,3 x maximum operating
pressure [kPa].

Temperatura powierzchni
Surface temperature

Max. 95° C

Odpornosé na dziatanie ci$nienia
Resistance to pressure

Brak peknigé przy ci$nieniu 1,69 razy
wiekszym od maksymalnego ci$nienia
roboczego [kPa]. Maksymalne ci$nienie
robocze: 2000 [kPa]

No breakage at 1,69 x maximum operating
pressure [kPa]. Maximum operating
pressure: 2000 [kPa]

Nominalna moc cieplna
Rated thermal output

O30 = 675,0 [W]
Qs = 1313,0 [W]

Moc cieplna w réznych warunkach
pracy (charakterystyka)

Thermal output in different operating
conditions (characteristic curve)

® = 8,0230 x AT 139!

Trwato$¢ jako:
Durability as:

Odporno$¢ na korozje
Resistance against corrosion

Brak korozji na powierzchni po
wystawieniu na dziatanie wilgoci przez
100 godzin

Absence of surface corrosion after 100h
humidity

Odporno$¢ na stabe uderzenia
Resistance against minor impacts

Klasa 0
Class 0

EN 442-1:2014

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performancels.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) no 305/2011, under the sole
responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisat(-a):
((Signed for and on behalf of the manufacturer by: )

Tomasz Mrozik - Dyrektor d/s jako$ci

Tomasz Mrozik - Quality Control Manager
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Krakow, 17.05.2023 r.

(Podpis, miejsce i data wydania)
(Signature, place and date of issue)




