KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 173/K/2025

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
LOGON

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks Typ wyrobu

5746-910-00 DESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, CHROM

5746-910-81 DESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, BLACK

5746-920-00 DESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, PREMIUM, CHROM

5746-920-81 I?ESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, PREMIUM, BLACK

5746-920-34 I?ESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, PREMIUM, PVD BRUSHED ROSE GOLD

5746-920-39 I?ESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, PREMIUM, PVD BRUSHED LIGHT GOLD

5746-920-61 I?ESZCZOWNIA Z BATERIA TERMOSTATYCZNA, PRYSZNICOWA,
SCIENNA, PREMIUM, PVD GUN METAL GREY

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyposazenie urzgdzen sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach stuzacych do celéw
higienicznych (toalety, lazienki, kuchnie itp.) - w budynkach mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej, w
tym w pomieszczeniach wychowawczo - o§wiatowych, stuzby zdrowia, branzy spozywczej, zakladach
przemyslowych i ustugowych.

Nazwa i adres siedziby producenta:
ARMATURA KRAKOW S.A.
30-418 Krakow, ul. Zakopianska 72
Miejsce produkcji wyrobu: Chiny

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1111:2017-09
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
nie dotyczy



7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Uwagi
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Ciénienie statyczne max. 1,0 MPa (10 bar)

Ci$nienie dynamiczne min. 0,05 MPa (0,5 bar)

Graniczne parametry stosowania
Temperatura < 90°C

Cisnienie dynamiczne 0,1 MPa <P < 0,5 MPa
(1 bar <P <5 bar)

Zalecany zakres stosowania Temperatura wody goracej 55°C< T < 65°C
Temperatura wody zimnej T <25°C

Grupa akustyczna II

S/A | 5746-910-00, 5746-910-81,

Klasa przeptywu
B/S | 5746-920-00, 5746-920-81, 5746-920-39,
S/A | 5746-920-34, 5746-920-61

9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytaczna odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Mrozik - Dyrektor ds. jakosSci

(imig¢ i nazwisko oraz stanowisko)

Krakoéw, 09.10.2025 r.

(miejsce i data wydania)
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