armatura

MALAGA

BRUSHED LIGHT GOLD DESZCZOWNIA Z

BATERIATERMOSTATYCZNA

850 - 1250

150+15

OPIS PRODUKTU:

INDEKS:

EAN:

Kolor:

PKWiU:

Typ:

Materiat:

Element sterujacy:

Przeptyw wody [I/min]:
Cisnienie robocze [atm]:
Temperatura wody [°C] maks.:

Grupa akustyczna:

llo$¢ strumieni raczki natrysku:

Dtugosé weza [mm]:
Materiat weza:

Rozstaw przytaczy [mm]:

5756-910-31
5907571570435

ztoty szczotkowany PVD
28.14.12-33.01.01
scienna

mosigdz

regulator termostatyczny
dysk 16 /raczka 11
3atm.

<90/65

Il

3

1500

PVC

150+ 15

OPAKOWANIE ZAWIERA:

drazek natrysku, dysk przegubowy, raczka natrysku z uchwytem,
zestaw montazowy (mimosrody z uszczelkami + rozety walcowe 2
szt., mocowanie scienne drazka 1 szt.), waz natrysku PVC (L=1500
mm), rekawiczki montazowe biate

GWARANCJA:

Do 5 lat na szczelnos¢ elementdw odlewanych, 3 lata na regulatory w
bateriach termostatycznych

CERTYFIKATY | DEKLARACIJE:

produkt wykonany zgodnie z norma PN-EN 1111:2017-09, posiada
znak budowlany, Atest higieniczny, Krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych



